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Системы гибридных 
охладителей

БАШНЯ Tower 185:

И ннова     ц ионные       те  х нологии     

Офисный комплекс Tower 185, спроектиро-
ванный архитектором Кристофом Мэклером, 
является четвертым по высоте зданием в Гер-
мании. Строительство башни началось в ав-
густе 2008 года в районе Галлус Франкфурта-
на-Майне, так называемом квартале Европа. 
В декабре 2011 года проект был завершен.  
Решающим фактором при планировке здания 
стало сокращение энергопотребления как ми-
нимум на 25 % по сравнению с аналогичными 
постройками. Достижение этого результата 
стало возможным благодаря установленным 
здесь системам гибридных охладителей.



Башня отвечает требованиям 
экологического строительства, 
направленным на энергоэф-

фективность, что позволило ей полу-
чить «Золотой» сертификат системы 
LEED. Еще до начала строительства 
комплекса международная ауди-
торская компания Pricewaterhouse 
Cooper перенесла сюда свой цен-
тральный офис. Основными крите-
риями при выборе места для офи-
са являлись комфорт и возможность 
экономить энергоресурсы.

Защита окружающей среды, со-
хранение ресурсов и надежность 
инженерных систем стали важней-
шими при строительстве Tower 185. 
Ключевая роль в реализации этих 
задач отводилась системам клима-
тизации.

На крыше Tower 185 установле-
но в общей сложности шесть ги-
бридных охладителей производства 
CABERO Wärmetauscher GmbH. Про-
изводительность каждого составля-
ет 1 550 кВт.

Специальные системы подвода 
воды в охладителях обеспечивают 
оптимальное смачивание поверхно-
сти ламелей и, соответственно, вы-
сокую эффективность отвода тепла. 
Приборы компактны, что позволя-

ет монтировать их на относитель-
но малой площади. Гладкая поверх-
ность ламели предотвращает ее 
загрязнение.

Применение современных 
технологий при строительстве 
Tower 185 позволило создать систе-
мы отвода тепла, потребляющие 
минимальное количество электро-
энергии.

Благодаря установке ЕС-вентиля
торов HyBlade‑910 (соответствуют 
директивам Ecodesign, утвержден-
ным Европарламентом) потребле-
ние энергии сократилось до 11,2 кВт 
(при частичной нагрузке среднее 
потребление – 7,8 кВт). Это означает, 
что экономия по сравнению с тради-
ционной технологией АСУ (техноло-
гия построения автоматизирован-
ных систем управления зданием) 
составила 18,8 %, при частичной на-
грузке – до 29,4 %.

При подготовке технико-экономи-
ческого обоснования инженерных 
систем выяснилось, что данное ре-
шение оправдывает себя экономи-
чески, даже если принимать в расчет 
самую низкую цену за 1 кВт электро-
энергии (0,12 евроцента). Гибридные 
охладители находятся в работе кру-
глый год, при этом 3 000 ч они рабо-
тают на полную мощность, а 5 760 ч – 
в режиме частичной нагрузки. Это 
означает, что затраты на электро-
энергию в Tower 185 при исполь-
зовании ЕС-технологии меньше 
на 18 804 евро в год. Таким обра-
зом, инвестиции в эту технологию 
окупятся в течение двух с полови-
ной лет.

При монтаже важное значение 
имели также вес и размер приборов. 
В данном случае безусловными пре-
имуществами обладают гибридные 
охладители CABERO, которые при ма-
лом весе приборов показывают высо-
кую производительность на относи-
тельно малой площади установки. ●
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Наименование: Tower 185.

Расположение: Франкфурт-на-
Майне (Германия).

Архитектор: Кристоф Мэклер.

Типы помещений: офисные.

Высота – 200 м.

Высота этажа – 3 м.

Площадь офисных  
помещений – 10 000 м2.

Награды:  
«Золотой» сертификат LEED.

Завершение основных строи­
тельных работ: 2011 год.

ОБЩАЯ      ИН  Ф ОР  М АЦИЯ  
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