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Впервые разработаны «Практические ре-
комендации. Инновационные техноло-
гии и оборудование для противодым-

ной защиты жилых и общественных зданий», 
как приложение к документу Р НП «АВОК» 
5.5.1-2018 «Расчет параметров систем про-
тиводымной защиты жилых и общественных 
зданий» (см. справку). В приложении пред-
ставлены рекомендуемые технические ре-
шения по надежному обеспечению необхо-
димых параметров противодымной защиты 
с помощью высокоэффективных техноло-
гий. Приложение на профессиональном уров-
не иллюстрирует современные технические и 
технологические возможности оборудования 
и направлено на реализацию положений ре-
комендаций. 

Рекомендации Р НП «АВОК» 5.5.1-2018 «Расчет параметров 
систем противодымной защиты жилых и общественных 
зданий», переработанное и дополненное издание, пользуется 
неизменным спросом и популярностью среди специалистов, 
содержит специфику объемно-планировочных и инженер-
но-технических решений, направленных на предотвращение 
задымления при пожаре путей эвакуации из помещений 
и зданий, уменьшение задымления помещений и зданий. 
Документ разработан творческим коллективом НП «АВОК», 
имеющим большой опыт в разработке нормативных докумен-
тов, в составе: Ю. А. Табунщиков, доктор техн. наук, профес-
сор, член-корр. РААСН, заведующий кафедрой Московского 
Архитектурного института (Государственная академия) – руко-
водитель; М. М. Бродач, канд. техн. наук, профессор Москов-
ского Архитектурного института (Государственная академия); 
В. М. Есин, доктор техн. наук, профессор Академии ГПС МЧС 
России; А. Н. Колубков, ООО ППФ «АК»; С. П. Калмыков, канд. 
техн. наук, Академия ГПС МЧС России; М. Ю. Цыбульская, Ака-
демия ГПС МЧС России; Д. Г. Давыденко, ООО «ВИС».
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В работе над приложением приняли участие компании, имеющие положительный как международный, так и оте-
чественный опыт применения собственного оборудования и технологий на различных объектах.

Ди+Эйч Русь - предлагает приборы пожарные управления D+H, которые приводят в действие электроприводы, установ-
ленные на фрамугах, люках, зенитных фонарях или на окнах дымоудаления с целью противодымной, а также естествен-
ной вентиляции (проветривания); компактные приборы пожарные для управления одной или двумя зонами дымоудале-
ния разработаны специально для небольших помещений; кнопки дымоудаления, электроприводы D+H для открывания 
окон, люков дымоудаления, характеризующиеся компактным дизайном, прочностью конструкции, совершенством тех-
нологии и надежностью в эксплуатации.

КЕРАПЛАСТ – представляет дымовые люки, предназначен-
ные для удаления дыма и токсичных веществ из здания 
во время пожара и являются одним из элементов системы 
противодымной вентиляции (дымоудаления) с естествен-
ным побуждением тяги. Дымовые люки обязательны в каж-
дом здании, о чем говорят строительные нормы и действу-
ющее законодательство. Количество, размер, тип системы 
управления в обязательном порядке включаются в проект 
и должны полностью соответствовать государственному 
стандарту, а также строительным нормам и требованиям, 
которые предписывают применение люков дымоудаления 

ВИНГС-М – знакомит с дымовыми клапанами по существующей классифи-
кации КЛАД®-2 (КДМ-2) с пределом огнестойкости Е 90. Дымовые клапаны 
применяются в системах вытяжной ПВ при их установке непосредственно 
в проемах дымовых вытяжных шахт в защищаемых коридорах или холлах. 
Новое обозначение «КЛАД®» сертифицировано в качестве товарного знака 
с целью борьбы с контрафактом на вентиляционном рынке. Клапаны изго-
тавливаются одностворчатыми с одной металлической заслонкой и одним 
присоединительным фланцем (стеновые клапаны) или с двумя фланцами 
(канальные V клапаны).
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Актуальность темы, ориентированность на практическое применение информации делают приложение незаменимым 
для специалистов в области противодымной защиты, а также инженеров-проектировщиков, занимающихся вопросами 
организации дымоудаления, определения параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий.

Приобрести приложение совместно со стандартом можно на сайте www.abokbook.ru

По участию в приложении: brodatch@abok.ru
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